





NATURE & TECHNOLOGY

Die Technologie von SiPa-TEC:

SiPa-TEC besteht aus Bambusfasern und Polyathylen. Die
Verbindung dieser Materialien ermdglicht eine gute Kom-
bination der Widerstandsfahigkeit und Asthetik, mit der
Haltbarkeit und der P egeleichtigkeit von Polyathylen. 60%
Bambusfasern werden mit 30% Polyathylen und 10% Addi-
tiven in einem speziellen Hitze-Verfahren miteinander ver-
bunden, was zu einer guten Ausgewogenheit zwischen den
Materialien fuhrt.



Die Farbe der Dielen kann sich im Laufe der
Zeit auf natirliche Weise verandern. Leichte
UnregelmaRigkeiten in den Farben unter-
streichen den natirlichen Holzcharakter.
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Pro Diele Pro Diele und Marina - Riickseitd
= Ero- Deck : Pro and Marina Deck - rear side

Zur Gestaltung Ihrer Terrasse stehen lhnen
drei Farben, sowie drei Strukturen zur
Verfligung.



SIMPLY ASSEMBLED

Die Verlegung von SiPa-TEC erfolgt einfach und schnell
durch sein Clipsystem. Hierzu ist gangiges Werkzeug zur

Holzverarbeitung ausreichend. Eine hohe MalRgenauigkeit,

Formstabilitat und Langlebigkheit wird durch die einfache

Montage in Kombination mit unserem Werkstoff SiPa-TEC
erreicht. Durch das Clipsystem gehéren tberstehende und
sichtbare Schrauben der Vergangenheit an, so dass sich
SiPa-TEC ideal als Barful3diele verwenden l&sst.
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